
Prodejce: Tato p íru ka musí být 
poskytnuta
koncovému u�ivateli.
U�ivatel: P ed pou�itím tohoto 
koncentrátoru si p e t te tuto p íru ku a 
ponechejte si ji pro budoucí pot ebu.

P íru ka obsluhy

Platinum�

Standardní kyslíkový koncentrátor
plus/SensO2

® a HomeFill®

Model IRC5LXAW
Model IRC5LXO2AW

Model IRC5LXO2AWQ
Model IRC9LXO2AWQ
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VAROVÁNÍ
NEPOU�ÍVEJTE TENTO VÝROBEK ANI JINÉ 
DOSTUPNÉ DOPL KOVÉ ZA ÍZENÍ ANI� BYSTE SI 
ÚPLN  P E ETLI A POCHOPILI TYTO INSTRUKCE A 
JAKÝKOLI DAL�Í MATERIÁL S INSTRUKCEMI, JAKO 
NAP . NÁVOD K POU�ITI, NÁVOD K OBSLUZE 
NEBO KARTY S INSTRUKCEMI, KTERÉ JSOU 
DODÁVÁNY S TÍMTO VÝROBKEM NEBO 
DOPL KOVÝM ZA ÍZENÍM. POKUD NEROZUMÍTE 
UPOZORN NÍM, VÝSTRAHÁM NEBO INSTRUKCÍM, 
OBRA TE SE NA ODBORNÍKA VE ZDRAVOTNICTVÍ, 
DEALERA NEBO TECHNICKÝ PERSONÁL D ÍVE, NE� 
ZA NETE TOTO ZA ÍZENÍ POU�ÍVAT - JINAK BY 
MOHLO DOJÍT KE ZRAN NÍ NEBO PO�KOZENÍ.

DOPL KY

Existuje mnoho r zných typ  zvlh ova , kyslíkových hadic, 
kanyla masek, které lze pou�ít v kombinaci s tímto za ízením. Pro 
doporu ení ohledn  nejvhodn j�ího z t chto za ízení se obra te na 
va�eho místního poskytovatele p ístroj  pro domácí pé i. Poradí 
vám rovn � ohledn  správného pou�ití, údr�by a i�t ní.

Dodané p íslu�enství (nosní kanyla, maska, hadi ky, zvlh ova  atd.) 
pou�ívané k zaji�t ní dodávky kyslíku pacientovi musí zahrnovat 
prost edky k omezení �í ení po�áru, které v p ípad  vznícení p íslu�enství 
zajistí bezpe nost pacienta i ostatních osob.  Je-li b �n  prodejné, pou�ívá 
se za ízení k zastavení pr toku, které se aktivuje p i zji�t ní po�áru a tvo í 
sou ást sady p íslu�enství. Toto za ízení by m lo být umíst no tak blízko 
pacienta, jak to dovolují konkrétní podmínky pou�ití.

VAROVÁNÍ
Výrobky spole nosti Invacare jsou specificky zkonstruovány a 
vyráb ny tak, aby je bylo mo�no pou�ít v kombinaci s 
dopl kovým p íslu�enstvím od spole nosti Invacare. Dopl ky 
zkonstruované jinými výrobci nebyly testovány spole ností 
Invacare a jejich pou�ívání v kombinaci s výrobky spole nosti 
Invacare se nedoporu uje.
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ZVLÁ�TNÍ POZNÁMKY
V této p íru ce jsou pou�ívána signální slova, která ozna ují rizika
nebo nebezpe né postupy, je� mohou mít za následek poran ní 
osob nebo hmotnou �kodu. Definice signálních slov uvádí 
následující tabulka.

UPOZORN NÍ

Informace obsa�ené v tomto dokumentu mohou být bez 
upozorn ní m n ny.

POZOR
P i pou�ívání tohoto za ízení NEKU TE. Odstra te v�echny 
zápalky, ho ící cigarety nebo jiné zdroje vznícení z místnosti, 
kde se tento produkt nachází a z místa, kde se kyslík pou�ívá.

Tabulky ZÁKAZ KOU ENÍ musí být viditeln  umíst ny. 
Textilie a ostatní materiály, které normáln  neho í, snadno 
vzplanou a ho í velice intensivn  ve vzduchu obohaceném 
kyslíkem. Nedodr�ování t chto bezpe nostních pravidel m �e 
vést k vá�nému po�áru, po�kození majetku a zp sobit fyzické 
zran ní nebo smrt.

SIGNÁLNÍ SLOVO VÝZNAM

POZOR
Nebezpe í znamená bezprost edn  hazardní
situaci, která, pokud se jí nevyhnete, bude mít za
následek smrt nebo vá�né zran ní.

VAROVÁNÍ
Upozorn ní znamená potenciáln  hazardní 
situaci,
která, pokud se jí nevyhnete, by mohla mít za
následek smrt nebo vá�né zran ní.

UPOZORN NÍ
Výstraha ozna uje mo�nou hazardní situaci, 
která,
pokud se jí nep edejde, m �e mít za následek
po�kození majetku, lehké zran ní, nebo obojí.
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INFORMACE O RECYKLACI
Tento výrobek dodává výrobce ohleduplný k �ivotnímu prost edí, 
který se ídí direktivou o elektrickém a elektronickém odpadu (Waste 
Electrical and Electronic Equipment - WEEE) 2002/96/CE.

Tento výrobek m �e obsahovat látky, je� by mohly po�kodit �ivotní 
prost edí, pokud budou odlo�eny na místa (skládky), které nejsou 
v souladu s legislativou.

Na tomto výrobku se nalézá symbol p e�krtnutého kontejneru, který 
vás má povzbudit k maximální mo�né recyklaci.

Prosím, chovejte se odpov dn  k �ivotnímu prost edí a a� skon í 
�ivotnost tohoto výrobku, recyklujte jej prost ednictvím va�eho 
recykla ního za ízení.
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ÁST 1�OBECNÉ POKYNY

VAROVÁNÍ
ÁST 1� OBECNÉ POKYNY obsahuje informace dùle�ité pro 

bezpe ný provoz a pou�ívání tohoto výrobku.

Tyto pokyny MUSÍ být dodr�eny, aby byly instalace, sestavení a 
provoz koncentrátoru Platinum bezpe né.

UPOZORN NÍ

�Upozorn ní: Statutární právo m �e omezit prodej tohoto za ízení 
na léka ský p edpis nebo na p edpis jiného odborníka, který je podle 
zákon  p íslu�né vlády zmocn n pou�ívat toto za ízení nebo na ídit 
jeho pou�ití.�

POZOR

Nebezpe í úrazu elektrickým proudem. NEROZEBÍRAT. Servis 
ponechejte kvalifikovanému personálu.
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VAROVÁNÍ

Pou�ití lé by kyslíkem vy�aduje speciální opat ení sni�ující 
nebezpe í po�áru. V�echny materiály, které na vzduchu ho í a 
n které, které neho í, se ve vysokých koncentracích kyslíku snadno 
vznítí a jsou rychle spalovány. Z d vod  bezpe nosti je nezbytné, 
aby byly v�echny mo�né zdroje vznícení uchovávány odd len  od 
výrobku a nejlépe mimo místnost, kde je pou�íván. Je nutno z eteln  
umístit nápisy ZÁKAZ KOU ENÍ.

Pokud se do kontaktu s kyslíkem pod tlakem dostanou oleje, 
mazadla nebo látky s obsahem tuku, m �e dojít k jejich 
spontánnímu a výbu�nému vznícení. Tyto látky MUSÍ být 
uchovávány odd len  od koncentrátoru kyslíku, jeho hadic 
a p ípojek a dal�ího vybavení pro manipulaci s kyslíkem. 
NEPOU�ÍVEJTE �ádná lubrikancia, pokud jejich pou�ití výslovn  
nedoporu ila spole nost Invacare.

Pro optimální výkon spole nost Invacare doporu uje, aby byl ka�dý 
koncentrátor zapnutý a b �el minimáln  po dobu 30 minut. 
Krat�í provozní intervaly mohou sni�ovat maximální �ivotnost 
výrobku. 

Pokud jsou kabel nebo zástr ka koncentrátoru po�kozeny, pokud 
není funkce koncentrátoru správná, pokud do�lo k jeho upu�t ní 
nebo po�kození nebo pono ení do vody, po�ádejte kvalifikovaný 
servisní personál o jeho opravu. 

Kyslíkové hadice, kabel a p ístroj uchovávejte oddd len  
od vyh ívaných nebo horkých povrch , v etn  teplomet , 
p ikrývek, kamen a podobných elektrických p ístroj . 

NEP EMÍS UJTE koncentrátor tahem za kabel.

NEVKLÁDEJTE ani neupuste do �ádného z jeho otvor  �ádné 
p edm ty.



ÁST 1�OBECNÉ POKYNY

Part No 1141491 163 Platinum�

VAROVÁNÍ

NEBLOKUJTE otvory pro vzduch na výroblu ani jej nepokládejte 
na m kké povrchy, jako je nap íklad l �ko nebo pohovka, kde by 
mohlo dojít k zablokování otvor . Otvory je nutno chránit p ed 
vlasy, chlupy a podobn .

Napl te zvlh ova  vodou do úrovn  vyzna ené výrobcem. 
NEP EPL UJTE.

Kyslíkový koncentrátor umíst te do vzdálenosti alespo  7,5 cm od 
zdí, záclon a záv s i nábytku. 

Spole nost Invacare doporu uje pou�ívat v kombinaci s tímto 
výrobkem kyslíkové hadice Crushproof (dodává spole nost 
Invacare), jejich� délka NESMÍ p ekro it 15,2 m. Pro platinu (9) se 
doporuuje pou�ívat a� 15,2 m (50 stop) dlouhé vysokoprtokové 
potrubí.

Údr�ba
Kyslíkový koncentrátor Invacare byl specificky navr�en tak, aby 
minimalizoval pot ebu rutinní preventivní údr�by v intervalu jednou 
ro n . Pouze profesionální zdravotníci i osoby pln  obeznámené 
s tímto postupem, jako jsou nap íklad výrobcem autorizovaní nebo 
vy�kolení pracovníci, mohou provád t preventivní údr�bu nebo 
nastavení výkonu koncentrátoru kyslíku.

Radiofrekven ní interference
V t�ina elektronických za ízení je ovliv ována Radiofrekven ní 
interferencí (RFI). P i pou�ití p enosných komunika ních za ízení 
v okolí t chto za ízení je nutná opatrnost.
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Postup pro sní�ení rizika popálenin, 
smrti v d sledku zasa�ení elektrickým 
proudem, po�áru a poran ní
Nepou�ívejte p i koupání. Pokud léka  p edepisuje nep etr�ité pou�ití:

Koncentrátor musí být umíst n v jiné místnosti ve vzdálenosti 
nejmén  2,1 m od vany.

NEDOTÝKEJTE se koncentrátoru mok í.

Výrobek zapnutý do zásuvky NESMÍ být ponechán bez dozoru.

NEUMÍS UJTE výrobek na místa, kde by mohl spadnout do vody, 
ani jej na takovýchto místech neuchovávejte.

NESAHEJTE pro výrobek, který spadl do vody. OKAM�IT  jej 
vypn te vyta�ením kabelu ze zásuvky.

Tento výrobek m �e být pou�íván pouze v souladu s léka ským 
p edpisem a touto p íru kou pro vlastníka. Pokud pacient nebo 
o�et ující personál dojdou k záv ru, �e pacient nedostává dostate né 
mno�ství kyslíku, je nutno ihned kontaktovat dodavatele a/nebo 
léka e. Rychlost pr toku neupravujte, pokud takovouto úpravu 
nep edepsal léka .

Pokud je tento výrobek pou�íván blízko d tí nebo fyzicky 
handicapovaných osob, je nutný pe livý dozor.

Pou�ívejte tento výrobek pouze pro ú ely p edepsané v této 
p íru ce. 

NEZAPOJUJTE koncentrátor paraleln  nebo do série s jinými 
kyslíkovými koncentrátory nebo jinými za ízeními pro 
kyslíkovou terapii.

Pou�ití n kterých aplika ních dopl k  nebo zvlh ova , které 
nejsou ur eny pro pou�ití v kombinaci s kyslíkovým 
koncentrátorem, m �e sní�it výkon.
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Za ur itých okolností m �e být lé ba kyslíkem nebezpe ná. 
Spole nost Invacare doporu uje konzultovat léka e p ed pou�itím 
tohoto p ístroje.

Toto za ízení je ur eno k pou�ití jako dopl kový p ísun kyslíku a není 
ur eno k udr�ování ani k podpo e �ivotních funkcí. 

Zabra te vzniku jisker v okolí léka ských kyslíkových p ístroj . Tato 
nutnost se vztahuje i na jiskry statické elekt iny tvo ené libovolným 
typem t ení.

Koncentrace kyslíku
Nenastavujte pr tok vý�e, ne� ukazuje ERVENÝ prstenec. Proud 
kyslíku vy��í ne� 5 l/min (IRC5LXO2AW, IRC5LXAW, 
IRC5LXO2AWQ) a 9 l/min. (IRC9LXO2AWQ) sní�í koncentraci 
kyslíku.
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ÁST 2�FUNKCE
Sv telné kontrolky istoty kyslíku 
a závad (model SensO

2
)/Sv telné 

kontrolky závad a napájení (model 
LX)

Elektrická pojistka

Vypína  proudu

M i  uplynulého 
asu (m ení hodin)

Sk í ový filtr
(jeden ze dvou)

M i  
prùtoku

Výstup kyslíku
POHLED ZEP EDU

POHLED 
SHORA

DOPL KY
(NEJSOU 

ZOBRAZENY):
Domácí kompresor kyslíku 

HomeFill

Dostupné dal�í informace 
vám sd lí vá� místní 
zástupce spole nosti 

Invacare.

*POZNÁMKA: Tento výstupní modul se pou�ívá pouze k pln ní 
láhví s kyslíkem pomocí domácího kompresoru kyslíku HomeFill. 
Tento výstupní modul neovliv uje výkon koncentrátoru. Pokyny 
k p ipojení a návod k pou�ití naleznete v p íru ce pro vlastníka 
systému HomeFill, íslo sou ásti 1145804. Pokud systém není 
pou�íván, ucp te výstupní modul zátkou dodanou spolu s 
koncentrátorem. O dal�í informace o systému HomeFill po�ádejte 
spole nost Invacare.

Napájecí kabel
Výstupní modul*
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ÁST 3�DODÁVÁNÍ A MANIPULACE
POZNÁMKA: Postup viz OBRÁZEK 3.1

P ed instalací koncentrátoru a jeho uvedením do provozu 
si prostudujte p íru ku pro vlastníka p ístroje ady Platinum.

Koncentrátor Platinum musí být V�DY uchováván ve vzp ímené 
poloze, aby se zabránilo po�kození sk ín  p i p eprav . P epravní 
balení bylo navr�eno tak, aby umo� ovalo maxmální ochranu 
koncentrátoru.

Pokud má koncentrátor p epravovat b �ný p epravce, je nutno zabalit 
jej do nové krabice. Dal�í krabice jsou dostupné u spole nosti 
Invacare.

Záv sný systém vzdu�ného kompresoru je navr�en tak, aby vydr�el 
náro né pohyby a zm ny orientace.

Vybalení
1. Zkontrolujte, zda není pozorovatelné zjevné po�kození krabice 

nebo jejího obsahu. Pokud je pozorovatelné po�kození, 
informujte p epravce nebo spole nost Invacare.

2. Vyjm te z krabice v�echny volné obalové materiály.

3. Pe liv  vyjm te z krabice v�echny sou ásti.

POZNÁMKA: Uchovejte si krabici a obalové materiály tak, 
aby bylo mo�no pou�ít je ke skladování koncentrátoru Platinum. 

Prohlídka
1. Prozkoumejte vn j�ek koncentrátoru kyslíku, zda se na n m 

nenacházejí �krábance, promá kliny, od ená místa i jiná 
po�kození. Prohlédn te v�echny sou ásti.
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Skladování
1. Op tovn  zabalený koncentrátor kyslíku uchovávejte na suchém 

míst .

2. NEPOKLÁDEJTE jiné p edm ty na povrch op tovn  
zabaleného koncentrátoru.

OBRÁZEK 3.1   Vybalení
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ÁST 4�TYPICKÉ PARAMETRY 
P ÍSTROJE

Regula ní 
seznam:

EN/IEC 60601-1

St ídavý proud

Za ízení typu BF

P ístroj v provozu

P ístroj mimo provoz

Pozor � prostudujte p ilo�enou dokumentaci

NEKOU IT

T ída II, dvojitá izolace

Tento výrobek vyhovuje po�adavk m sm rnice 93/42/EHS o 
zdravotnických prost edcích.
Datum uvedení tohoto výrobku na trh je uvedeno v prohlá�ení 
o shod  se sm rnicemi ES.

Po�adavky na napájení 
elekt inou:

230 VAC ± 10 % (253 VAC/207 VAC), 50 Hz

Jmenovitý proud na vstupu: 1,4 A (IRC5LXO2AWQ)

2,0 A (IRC5LXAW, IRC5LXO2AW)

2,3 A (IRC9LXO2AWQ)

Úrove  hlasitosti: 39,5 dB v prùm ru (IRC5LXO2AWQ)

44 dB v prùm ru (IRC5LXAW, 
IRC5LXO2AW)

50 dB v prùm ru (IRC9LXO2AWQ)
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Vý�ka: IRC5LXAW, IRC5LXO2AW, 
IRC5LXO2AWQ Do 1828 metrù n.m. bez 
sní�ení koncentra ních hladin. POU�ITÍ V 
NADMO SKÉ VÝ�CE NAD 1828 metrù SE 
NEDOPORU UJE

IRC9LXO2AWQ - A� 1 230 m (4 000 stop) 
nad hladinou moe bez poklesu úrovní 
koncentrace. Od 1 230 metr (4 000 stop) a� 
do 4 000 metr (13 129 stop) je úinnost do 
90 %.

*Vstup pro kyslík 
Koncentra ní hladiny:
All 5LXO2AWQ/5LXAW/
modely 5LXO2AW
*Specifikované koncentra ní 
hladiny, dosahované 
po po áte ním zah ívacím 
období (p ibli�n  30 minut).

IRC5LXAW, IRC5LXO2AW, 
IRC5LXO2AWQ
minimáln  93 % p i 1 a� 3 l/min
minimáln  91 % p i 4 l/min
minimáln  87 % p i 5 l/min 
(maximální doporu ený prùtok)
IRC9LXO2AWQ 
minimáln  92 % p i 1 a� 2 l/min
minimáln  91 % p i 8 l/min
minimáln  87 % p i 9 l/min
minimáln  93 % p i 3 a� 7 l/min

Maximální tlak na výstupu: IRC5LXAW, IRC5LXO2AW, 
IRC5LXO2AWQ 
34,5 ± 3,45 kPa (5 ± 0,5 psi)

IRC9LXO2AWQ 
62,0 kPa ± 3,45 kPa (9 ± 0,5 psi)

Rozsah pr toku: IRC5LXAW, IRC5LXO2AW, 
IRC5LXO2AWQ - 0,5 a� 5 l/min. Pou�ití 
rychlostí prùtoku ni��ích ne� 1 l/min se 
nedoporu uje 

IRC9LXO2AWQ - 1 l/min. a� 9 l/min. Nejsou 
doporuovány prtokové rychlosti ni��í ne� 1 
l/min.

Výstraha upozor ující na 
mo�nou p eká�ku:

Koncentrátor zji� uje stav, který m �e 
poukazovat na mo�nou p eká�ku bránící 
dodávce kyslíku.
Tento stav je signalizován zvukovou 
výstrahou ve form  rychle se opakujícího 
sledu pípnutí (p i p ipojování p íslu�enství je 
tato výstra�ná signalizace deaktivována). Tato 
signalizace m �e souviset také s nastavením 
pr to ného mno�ství inícího 0,5 l/min nebo 
mén .
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Pr m rná spot eba proudu: (IRC5LXO2AWQ)
300 W
280 W @ 3 L/min 

(IRC5LXO2AW)
365 W 
340 W @ 3 L/min

380 W (IRC5LXAW)

460 W (IRC9LXO2AWQ)

Mechanismy zmírn ní tlaku 
v provozu p i:

241 kPa ± 24,1 kPa (35 psi ± 3,5 psi) 

Zm na maximálního 
doporu eného pr toku p i 
zp tném tlaku 7k Pa:

0,7 l/min

Filtry: Sk í  (2), výstup HEPA a kompresorový vstup.

Bezpe nostní systém: Vypnutí p i proudovém p etí�ení nebo 
elektrickém rázu v síti. 
Vypnutí kompresoru p i vysoké teplot . 
Alarm p i vysokém tlaku / vypnutí
kompresoru. 
Alarm p i nízkém tlaku / vypnutí kompresoru. 
Alarm p i výpadku napájení z baterie. 
Výstraha upozor ující na mo�nou p eká�ku 
v kyslíkovém systému SensO

2.

�í ka: 46,7 cm ± 1 cm

Vý�ka: 67,0 cm ± 1 cm

Hloubka: 36,5 cm ± 1 cm

Hmotnost: IRC5LXAW, IRC5LXO2AW, 
IRC5LXO2AWQ 23,6 kg ± 1 kg

IRC9LXO2AWQ 24,0 kg ± 1 kg

Hmotnost p i dodání: IRC5LXAW, IRC5LXO2AW, 
IRC5LXO2AWQ 26,8 kg ± 1 kg

IRC9LXO2AWQ - 27,2 kg ± 1 kg

Provozní prost edí teplota: 10 °C - 35 °C p i 20-60 % relativní vlhkosti.

Výfuk: Ni��í ne� okolní +19 °C 

Výstup pro kyslík: Ni��í ne� okolní +2 °C 

Sk í : Nárazuvzdorný plast, zpomalující ho ení sk í  
vyhovuje norm  UL 94-V0.
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Regula ní seznam: IRC5LXAW/IRC5LXO2AW/
IRC5LXO2AWQ/IRC9LXO2AWQ
ETL je v souladu s proveným:
EN55011
EN61000-3-2
EN61000-3-3
IEC 60601-1, A1, A2
IEC 60601-1-2

Pouze modely 
IRC5LXO2AW/IRC5LXO2AWQ/
IRC9LXO2AWQ 
ISO8359
MDD

Modely ozna ené CE: IRC5LXO2AW, IRC5LXO2AWQ, 
IRC9LXO2AWQ

Napájení elekt inou: Bez prodlu�ovací � ry.

Umíst ní: Nejmén  7,5 cm od st n, záv s , nábytku 
a podobn .

Hadice: IRC5LXAW, IRC5LXO2AW, 
IRC5LXO2AWQ kanyla o délce 2,1 m s 
maximální délkou 15,2 m hadice Crush-Proof 
(NEP ISK ÍPNOUT).

IRC9LXO2AWQ - Pro v�echny prtokové 
rychlosti se doporuuje pou�ívat a� 15,2 m (50 
stop) dlouhou vysokoprtokovou trubici 
s vysokoprtokovou kanylou.

Relativní vlhkost: 20 a� 60 %

Doba provozu: A� 24 hodin denn .

Doporu ená teplota p i 
skladování a dodávání:

-29 °C a� 65 °C p i 15-95 % relativní vlhkosti.
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INDIKÁTORY SENSO2

KONTROLKY LX

ETIKETA
SYMBOL

STAV SVÌTELNÉ KONTROLKY 
(LED)

SYSTEM OKAY
O2 nad 85 % (±2 %)

ZELENÁ sv telná kontrolka

O
2 od 73 % (±3 %) do 85 

% (±2 %)
�LUTÁ sv telná kontrolka
A. �LUTÁ trvale svítící kontrolka
B. �LUTÁ blikající kontrolka
Porucha
Zavolejte kvalifikovaného 
technika

PORUCHA SYSTÉMU
O

2
 pod 73 % (±3 %)

ERVENÁ sv telná kontrolka
Viz Návod k odstra ování 
problém  na stranì 187.

ETIKETA
SYMBOL STAV

SVÌTELNÉ KONTROLKY 
(LED)

SYSTEM OKAY ZELENÁ sv telná kontrolka

PORUCHA SYSTÉMU ERVENÁ sv telná kontrolka
Trvale sly�itelný zvukový alarm 
kompresoru Sieve-GARD� 
Vypnutí
Zavolejte kvalifikovaného 
technika
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ÁST 5�NÁVOD K POU�ITÍ

Ú el pou�ití
Tento kyslíkový koncentrátor je ur en k individuálnímu pou�ití u 
pacient  s poruchami dýchání, jejich� stav vy�aduje dodate né 
zásobování kyslíkem. Za ízení není ur eno k udr�ování nebo 
podpo e �ivotních funkcí.

Úvod
Vá� koncentrátor kyslíku je ur en pro individuální domácí pou�ití. 
Jedná se o elektronické za ízení, které slou�í k odd lování kyslíku 
od vzduchu v místnosti. Toto za ízení vám bude dodávat vysoké 
koncentrace kyslíku p ímo nosní kanylou. Klinické studie dokládají, 
�e koncentrátory kyslíku jsou z terapeutického hlediska 
rovnocenné jiným typ m systém  dodávajících kyslík.

Vá� dodavatel vám uká�e, jak se vá� koncentrátor kyslíku pou�ívá. 
Obracejte se na svého dodavatele s ve�kerými otázkami a 
problémy souvisejícími s va�ím koncentrátorem kyslíku. Tato 
p íru ka pro vlastníka vám poskytne informace o va�em 
koncentrátoru a bude vám p i jeho pou�ívání slou�it jako referen ní 
zdroj.

Volba umíst ní
Zvolte si ve va�em dom  místnost, ve které bude pou�ití 
koncentrátoru kyslíku nejpohodln j�í. Koncentrátor lze snadno 
p emístit z jedné místnosti do druhé pomocí kole ek.

Výkon koncentrátoru kyslíku bude nejlep�í za ní�e uvedených 
podmínek. D sledkem pou�ívání v jiném ne� popsaném prost edí 
mohou být zvý�ené nároky na údr�bu p ístroje. P ívod vzduchu do 
p ístroje by se m l nalézat v dob e v trané oblasti, kde se nenalézají 
vzdu�né ne istoty a/nebo kou .
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Doporu ení pro optimální výkon 

POZNÁMKA: Zajist te, aby se vá� koncentrátor nalézal nejmén
7,5 cm od st n, záv s , nábytku a podobn , aby byl umo�n n 
dostate ný pr tok vzduchu. Pozor na koberce s vysokým vlasem, 
topná t lesa, radiátory a horkovzdu�né ventily.

Zasu te do zásuvky napájecí kabel
1. Zasu te napájecí kabel do elektrické zásuvky.

Teplota: 10 °C - 35 °C

Napájení elekt inou: Bez prodlu�ovací � ùry.

Umíst ní: Nejmén  7,5 cm od st n, záv sù, nábytku 
a podobn .

Hadice a kanyla: IRC5LXAW, IRC5LXO2AWQ, and 
IRC5LXO2AWQ kanyla o délce 2,1 m s 
maximální délkou 15,2 m hadice Crush-Proof 
(NEPØISKØÍPNOUT).

IRC9LXO2AWQ - Pro v�echny prtokové 
rychlosti se doporuuje pou�ívat a� 15,2 m 
(50 stop) dlouhou vysokoprtokovou trubici 
s vysokoprtokovou kanylou.

Okolní prost edí: Bez kou e a sazí. Neumísovat do stísn ného 
prostoru (p íklad: sk ín ).

Relativní vlhkost: 20 a� 60 %

Doba provozu: A� 24 hodin denn .

Rychlost prùtoku: IRC5LXAW, IRC5LXO2AWQ, and 
IRC5LXO2AWQ 0,5 l/min a� 5 l/min. Pou�ití 
ni��ích rychlostí prùtoku ne� 1 l/min se 
nedoporu uje.

IRC9LXO2AWQ - 1 l/min. a� 9 l/min. 
Nejsou doporuovány prtokové rychlosti ni��í 
ne� 1 l/min

Minimální doba provozu: 30 minut
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P ipojte zvlh ova
(pokud byl p edepsán)
POZNÁMKA: Postup viz  OBRÁZEK 5.1 na stranì 176, OBRÁZEK 
5.2 na stranì 176,  OBRÁZEK 5.3 na stranì 178 a  OBRÁZEK 5.4 na 
stranì 179.

1. Napl te zvlh ova  destilovanou vodou do úrovn  vyzna ené 
výrobcem. (Po�ádejte spole nost Invacare o doporu ení).

VAROVÁNÍ
NEPØEPLÒUJTE zvlh ova .

Vrate na místo kryt zvlh ova e a pevn  jej utáhn te. 

NEPØEVRACEJTE p ipojení vstupu a výstupu kyslíku. Voda 
z láhve zvlh ova e se bude p es kanylu vracet k pacientovi.

OBRÁZEK 5.1   Pln ní zvlh ova e

2. Vlo�te láhev zvlh ova e do p ihrádky zvlh ova e.

OBRÁZEK 5.2   P ihrádka zvlh ova e

Láhev zvlh ova e

Láhev zvlh ova e
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3. Sejm te dví ka pro p ístup k filtru, umíst ná po stran  
koncentrátoru. Do �lábku v desti ce na horní hran  p ístupových 
dví ek filtru nasa te plochý �roubovák a jemným pá ením 
otev ete p ístupová dví ka filtru. Viz detail �A�, který ukazuje 
OBRÁZEK 5.3.

4. Adaptér zvlh ova e se nalézá vedle vstupního filtru. Vytáhn te 
a vyjm te adaptér láhve zvlh ova e. Viz Detail �B�, který 
ukazuje OBRÁZEK 5.3.

5. P ipojte jej ke zvlh ova i otá ením k ídlové matice na láhvi 
zvlh ova e proti sm ru hodinových ru i ek, a� bude bezpe n  
upevn n. Viz Detail �C� , který ukazuje OBRÁZEK 5.3.
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OBRÁZEK 5.3   P ipojení adaptéru láhve zvlh ova e
6. P ipojte kyslíkovou hadici láhve zvlh ova e ke konektoru 

výstupu kyslíku na koncentrátoru kyslíku.

7. P ipojte kanylu/hadice pro p ísun kyslíku k pacientovi k výstupu 
láhve zvlh ova e.

8. Po sestavení se ujist te, �e kanylou proudí kyslík.

9. Vrate na místo dví ka pro p ístup k filtru umíst ná po stran
koncentrátoru tak, �e je zatla íte zp t do �lábku v desti ce.

DETAIL �A�
�lábek v desti ce (sem nasaïte 

plochý �roubovák)

Dví ka pro p ístup k filtru

DETAIL �B�

Adaptér láhve 
zvlh ova e

Adaptér láhve 
zvlh ova e

DETAIL �C�

Dví ka 
pro 

p ístup 
k filtru
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OBRÁZEK 5.4   P ipojení kyslíkové hadice

VAROVÁNÍ
Pro optimální výkon spole nost Invacare doporu uje, aby byl 
ka�dý koncentrátor zapnutý a b �el minimáln  po dobu 30 
minut. Krat�í provozní intervaly mohou sni�ovat maximální 
�ivotnost produktu.

Vypína  proudu
POZNÁMKA: Postup viz OBRÁZEK 5.5.

1. Zatla ením zapn te vypína
proudu. V�echny kontrolky 
na panelu a zvukové alarmy 
se na jednu sekundu 
zapnou, ím� se uká�e, �e 
p ístroj správn  funguje. 

OBRÁZEK 5.5   Vypína  
proudu

Kyslíková 
hadice

Výstup zvlh ova e

Konektor 
výstupu kyslíku

Vypína  
proudu (I/O) 
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Rychlost prùtoku
POZNÁMKA: Postup viz OBRÁZEK 5.6.

1. Otá ejte knoflíkem rychlosti pr toku na hodnotu p edepsanou 
va�ím léka em nebo terapeutem.

VAROVÁNÍ
NEMÌÒTE nastavení l/min na m i i prùtoku, pokud nebyla 
zm na p edepsána va�ím léka em nebo terapeutem.

POZNÁMKA: Aby bylo mo�né správn  ode íst m i  pr toku, 
nalezn te áru p edepsané rychlosti pr toku na m i i. Poté otá ejte 
ovlada em pr toku, a� se kuli ka zdvihne k á e. Nyní vycentrujte 
kuli ku na áru p edepsaného nastavení v l/min. 

POZNÁMKA: Výstraha upozor ující na mo�nou p eká�ku ozna uje 
stav, který m �e souviset s áste ným nebo úplným zablokováním 
kyslíkového výstupu.

2. Kdykoli se pr to né mno�ství sledované pr tokom rem sní�í 
po dobu del�í ne� asi jedna minuta pod hodnotu 0,5 l/min, 
aktivuje se výstraha upozor ující na mo�nou p eká�ku. To 
znamená rychlé pípání zvukového alarmu. Zkontrolujte 
hadice nebo dopl ky, zda nedo�lo k zablokování i zkroucení 
hadice nebo zda není láhev zvlh ova e vadná. Po obnovení 
jmenovitého pr to ného mno�ství v rozsahu mezi 0,5 l/min 
a 0,75 l/min, se výstraha upozor ující na mo�nou p eká�ku 
vypíná.

POZNÁMKA: Pou�ití n kterých sou ástí p íslu�enství, jako 
nap íklad pediatrického pr tokom ru PreciseRx� a kompresoru 
HomeFill, má za následek deaktivaci výstrahy upozor ující na 
mo�nou p eká�ku.
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OBRÁZEK 5.6   Rychlost prùtoku

Kontrolky istoty kyslíku SensO2 
(model senzoru LX O2)

Tato funkce monitoruje istotu kyslíku vytvá eného koncentrátorem 
kyslíku. Pokud istota kyslíku poklesne pod p ednastavenou 
standardní hodnotu, rozsvítí se kontrolka na ovládacím panelu.

Po áte ní nastavení koncentrátoru
POZNÁMKA: Koncentrátor lze pou�ít b hem po áte ního 
zah ívacího období (p ibli�n  30 min) v pr b hu ekání 
na maximální hodnotu istoty O

2
.

P i zapnutém p ístroji se rozsvítí ZELENÁ kontrolka (SYSTÉM 
OK/O

2
 více ne� 85 %). Po p ti minutách bude kyslíkový senzor 

pracovat normáln  a ovládat kontrolky podle hodnot koncentrace 
kyslíku. 

Vysv tlení ke kontrolkám istoty kyslíku
POZNÁMKA: Postup viz OBRÁZEK 5.7.

Ovlada  prùtoku

Kuli ka
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OBRÁZEK 5.7   Kontrolky istoty kyslíku SensO2 
(model senzoru LX O2)

ZELENÁ kontrolka (O
2
) - Normální provoz.

�LUTÁ kontrolka ( ) - IHNED volejte dodavatele. Pokud vám 
dodavatel nepodá jiné pokyny, m �ete v pou�ívání koncentrátoru 
pokra ovat. Ujist te se, �e se poblí� nalézá náhradní zdroj kyslíku.

ERVENÁ kontrolka ( ) - Úplné vypnutí p ístroje. OKAM�IT  
p epn te na náhradní zdroj kyslíku. IHNED volejte dodavatele 
(OBRÁZEK 5.7).

ZELENÁ kontrolka - �LUTÁ kontrolka bliká - IHNED volejte 
dodavatele. �patná funkce kyslíkového idla, m �ete pokra ovat v 
pou�ívání koncentrátoru (OBRÁZEK 5.7). 

Kontrolky (model LX) 
POZNÁMKA: Postup viz OBRÁZEK 5.8.

Vysv tlení sv telných kontrolek modelù LX

ERVENÁ kontrolka ( ) - Úplné vypnutí p ístroje. OKAM�IT
p epn te na náhradní zdroj kyslíku. IHNED volejte dodavatele. 

ZELENÁ kontrolka (I/O) - zapnutí/vypnutí (On/Off). Systém je v 
po ádku.

Automatické 
vypnutí

Pou�ijte zálohu

Pod 
normou

Normální

ERVENÁ

Volat 
dodavatele
�LUTÁ

ZELENÁ

ISTOTA KYSLÍKU
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OBRÁZEK 5.8   Kontrolky (model LX)

Alarm p i výpadku napájení ze sít
Systém alarm  neobsahuje baterii a proto jej není t eba udr�ovat. 
Systém alarm  napájí kapacitor, který je trvale nabitý a je 
p ipraven spustit alarm p i výpadku napájení ze sít . 

M i  uplynulého asu (m ení hodin)
M icí hodiny ukazují celkový po et hodin, kdy byl p ístroj 
v provozu.

Automatické 
vypnutí

Pou�ijte zálohu

Normální

ERVENÁ

ZELENÁ

Volat 
dodavatele
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ÁST 6�ÚDR�BA

UPOZORN NÍ

Koncentrátory Invacare jsou specificky navr�eny tak, aby se 
minimalizovala rutinní preventivní údr�ba. Pouze 
kvalifikovaný personál smí provád t preventivní údr�bu 
koncentrátoru. 

P i i�t ní vypn te koncentrátor ze zásuvky. 
NESUNDÁVEJTE sk í ku, zabráníte tak úrazu elektrickým 
proudem.

POZNÁMKA: Jako minimum MUSÍ být preventivní údr�ba 
provád na podle sm rnic záznam  o údr�b . V místech, kde je 
mnoho prachu nebo sazí, se údr�ba bude muset pravd podobn  
provád t ast ji. Viz Protokol preventivní údr�by kyslíkového 
koncentrátoru Invacare Platinum na stranì 186.

Rutinní údr�ba

i�t ní sk í ového filtru
POZNÁMKA: Postup viz  OBRÁZEK 6.1 na stranì 185. 

UPOZORNÌNÍ
NEPOU�ÍVEJTE koncentrátor bez nainstalovaných filtrù.

POZNÁMKA: Koncentrátor má dva sk í ové filtry. Na ka�dé stran
sk ín  koncentrátoru je umíst n jeden z nich.

1. Podle pot eby filtr vyndejte a vy ist te.

POZNÁMKA: Okolní podmínky, které mohou vy�adovat ast j�í 
i�t ní filtr , mezi jiným zahrnují: vysoká pra�nost, kou ení, 

zne i�t né ovzdu�í atd.

2. Vy ist te sk í ové filtry vysava em nebo je vyperte v teplém 
mýdlovém roztoku a d kladn  vypláchn te.
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3. P ed op tovnou instalací filtry d kladn  usu�te.

OBRÁZEK 6.1   i�t ní sk í ového filtru

Sk í

VAROVÁNÍ
P i i�t ní koncentrátor odpojte od zdroje elektrické energie. 
NEVYJÍMEJTE sk í , abyste zabránili nebezpe í poran ní 
elektrickým proudem.

1. Vy ist te sk í  jemným isticím prost edkem pro domácnost a 
neabrazivní textilií nebo houbi kou.

Zvlh ova
POZNÁMKA: Zvlh ova  kyslíku ist te podle pokyn  výrobce. 
Pokud výrobce �ádné pokyny nedodal, postupujte v následujících 
krocích:

1. ist te zvlh ova  ka�dý den.

2. Umyjte jej v mýdlovém roztoku a vypláchn te jej roztokem 
deseti díl  vody a jednoho dílu octa.

3. D kladn  jej vypláchn te horkou vodou a op tovn  jej napl te 
destilovanou vodou po úrove  vyzna enou na zvlh ova i.

VAROVÁNÍ
NEPØEPLÒUJTE láhev zvlh ova e.

Sk í ový filtr
(umíst ný na 

obou stranách 
koncentrátoru)
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OBRÁZEK 6.2   Protokol preventivní údr�by kyslíkového 
koncentrátoru Invacare Platinum
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ÁST 7� NÁVOD 
K ODSTRA OVÁNÍ 
PROBLÉM

P ÍZNAK: PRAVD PODOBNÁ 
P Í INA:

E�ENÍ:

Alarm: Výpadek napájení ze 
sít :

Krátká pípnutí, dlouhá 
pauza

1. Napájecí kabel NENÍ 
zapojen.

1. Zapojte zástr ku 
do elektrické zásuvky.

Koncentrátor není 
v provozu, vypína  
proudu je v pozici On 
(zapnuto).

2. Na elektrické zásuvce 
není nap tí.

2. Prohlédn te si domácí 
jisti e nebo pojistky. Pokud 
se problém opakuje, pou�ijte 
jinou zásuvku.

Píp......Píp...... 3. Vypnutá pojistka. 3. Zavolejte servisního 
pracovníka.

Alarm:
Nep eru�ovaný

Koncentrátor není 
v provozu, vypína  
proudu je v pozici On 
(zapnuto). 

Pííííííííp....

Porucha systému:
1. P eh ívání 
p ístroje vzhledem 
k zablokovanému p ívodu 
vzduchu.

2. Na výstupu není 
dostate né napájení.

3. Jsou pot ebné interní 
opravy

1a. Vyjm te a vy ist te 
sk í ové filtry.

1b. Postavte p ístroj do 
vzdálenosti nejmén  7,5 cm 
od st n, záv s  i nábytku.

2. NEPOU�ÍVEJTE 
prodlu�ovací � ru. 
P esu te p ístroj k jiné 
elektrické zásuvce i okruhu.

3. Zavolejte servisního 
pracovníka.
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Svítí �LUTÁ nebo 
ERVENÁ kontrolka.

Alarm:
Nep eru�ovaný
Svítí pouze ervená 
kontrolka.

*Platí pouze pro 
modely SensO

2
.

1. Nízká istota kyslíku.*

2. Zkroucená nebo 
zablokovaná hadice, kanyla 
nebo zvlh ova .*

3. M i  pr toku nastaven na 
0,5 l/min nebo mén .*

4. P eh ívání 
p ístroje vzhledem 
k zablokovanému p ívodu 
vzduchu.

5. Na výstupu není 
dostate né napájení.

6. Jsou pot ebné interní 
opravy.

1. Vy ist te nebo vym te 
filtry.

2. Prohlédn te, zda není 
p ítomno p ekroucení nebo 
blokáda. Opravte, vy ist te 
nebo vym te p ístroj. Po 
dokon ení opravy vypn te 
na 60 sekund napájení 
(poloha OFF) a pak jej op t 
zapn te (poloha ON). 

3. Zkontrolujte, �e je m i  
prùtoku nastaven minimáln  
na 1,0 l/min.  (Viz 
Doporu ení pro optimální 
výkon na stranì 175.

4a. Vyjm te a vy ist te 
sk í ové filtry.
4b. Postavte koncentrátor 
do vzdálenosti nejmén  
7,5 cm od st n, záv s  
i nábytku.

5. NEPOU�ÍVEJTE 
prodlu�ovací � ùru. 
P esu te p ístroj k jiné 
elektrické zásuvce i okruhu.

6. Zavolejte servisního 
pracovníka.

ZELENÁ kontrolka 
�LUTÁ kontrolka 
bliká.

1. Jsou pot ebné interní 
opravy.

1. Zavolejte servisního 
pracovníka.

P ÍZNAK:
PRAVD PODOBNÁ 

P Í INA:
E�ENÍ:
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Alarm:
RYCHLÝ

Píp....Píp...
Píp....Píp

Výstraha upozor ující 
na mo�nou p eká�ku
1. Mo�ná vnit ní p eká�ka 
v dráze pr chodu
kyslíku. Zkroucená nebo 
zablokovaná hadice, kanyla 
nebo zvlh ova .

2. M i  pr toku nastaven 
na 0,5 l/min nebo mén .

1. Prohlédn te, zda není 
p ítomno p ekroucení nebo 
blokáda. Opravte, vy ist te 
nebo vym te p ístroj. Po 
dokon ení opravy vypn te 
na 60 sekund napájení 
(poloha OFF) a pak jej op t 
zapn te (poloha ON).

2. Resetujte nastavení 
m i e prùtoku 
na p edepsanou hodnotu. 
Pou�ití rychlostí pr toku 
ni��ích ne� 1 l/min se 
nedoporu uje.

POZNÁMKA: Pou�itím 
pediatrického pr tokom ru 
se výstraha upozor ující na 
mo�nou p eká�ku deaktivuje.

P ÍZNAK:
PRAVD PODOBNÁ 

P Í INA:
E�ENÍ:
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CUSTOMER SERVICE AND 
WARRANTY INFORMATION

Terms and conditions of the warranty are part of the general 
terms and conditions particular to the individual countries in 
which this product is sold.

SERVICE APRÈS-VENTE ET 
INFORMATIONS DE GARANTIE

Les modalités et conditions de la garantie font partie des 
modalités et conditions générales spécifiques aux différents 
pays de vente du produit.

INFORMAZIONI SUL SERVIZIO 
ASSISTENZA AL CLIENTE E SULLA 

GARANZIA
I termini e le condizioni della garanzia sono parte integrante 
delle condizioni generali e le condizioni specifici per i singoli 
paesi in cui questo prodotto viene commercializzato.

KUNDENINFORMATION ÜBER 
SERVICE UND WARTUNGEN

Die Garantiebedingungen sind Teil der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für die einzelnen Länder, in denen 
dieses Produkt vertrieben wird.

INFORMACJE DOTYCZ CE OBS UGI 
KLIENTA I GWARANCJI

Warunki i postanowienia gwarancji s  cz ci  ogólnych 
warunków i postanowie  obowi zuj cych w poszczególnych 
krajach, w których produkt jest sprzedawany.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS 
A INFORMACE O ZÁRUCE

Záru ní podmínky jsou sou ástí konkrétních v�eobecných 
podmínek platných v jednotlivých zemích, ve kterých se 
tento výrobek prodává.



CUSTOMER SERVICE AND WARRANTY INFORMATION

Part No 1141491 191 Platinum�

Belgium & Luxemburg:
Invacare nv, Autobaan 22, B-8210 Loppem � Tel: (32) (0) 50 83 10 10 � 
Fax: (32) (0) 50 83 10 11 � belgium@invacare.com � www.invacare.be
Danmark: 
Invacare A/S, Sdr. Ringvej 37, DK-2605 Brøndby � Tel: (45) (0)36 90 00 00 � 
Fax: (45) (0)36 90 00 01 � denmark@invacare.com � www.invacare.dk
Deutschland:
Invacare GmbH, Alemannenstraße 10, D-88316 Isny � Tel: (49) (0)75 62 7 00 0 � 
Fax: (49) (0)75 62 7 00 66 � kontakt@invacare.com � www.invacare.de
European Distributor Organisation:
Invacare, Kleiststraße 49, D-32457 Porta Westfalica � Tel: (49) (0)57 31 754 540 � 
Fax: (49) (0)57 31 754 541 � edo@invacare.com � www.invacare.eu.com
España:
Invacare SA, c/Areny s/n, Polígon Industrial de Celrà, E-17460 Celrà (Girona) � 
Tel: (34) (0)972 49 32 00 � Fax: (34) (0)972 49 32 20 � contactsp@invacare.com � 
www.invacare.es
France:
Invacare Poirier SAS, Route de St Roch, F-37230 Fondettes � Tel: (33) (0)2 47 62 64 66 � 
Fax: (33) (0)2 47 42 12 24 � contactfr@invacare.com � www.invacare.fr
Ireland:
Invacare Ireland Ltd, Unit 5 Seatown Business Campus � Seatown Road, Swords, 
County Dublin � Ireland � Tel: (353) 1 810 7084 � Fax: (353) 1 810 7085 � 
ireland@invacare.com � www.invacare.ie
Italia:
Invacare Mecc San s.r.l., Via dei Pini 62, I-36016 Thiene (VI) � Tel: (39) 0445 38 00 59 � 
Fax: (39) 0445 38 00 34 � italia@invacare.com � www.invacare.it
Nederland:
Invacare BV, Celsiusstraat 46, NL-6716 BZ Ede � Tel: (31) (0)318 695 757 � 
Fax: (31) (0)318 695 758 � nederland@invacare.com � csede@invacare.com � 
www.invacare.nl
Norge:
Invacare AS, Grensesvingen 9, Postboks 6230, Etterstad, N-0603 Oslo � 
Tel: (47) (0)22 57 95 00 � Fax: (47) (0)22 57 95 01 � norway@invacare.com � 
island@invacare.com � www.invacare.no
Österreich:
Invacare Austria GmbH, Herzog Odilostrasse 101, A-5310 Mondsee � 
Tel: (43) 6232 5535 0 � Fax: (43) 6232 5535 4 � info@invacare-austria.com � 
www.invacare.at
Sverige & Suomi:
Invacare AB, Fagerstagatan 9, S-163 91 Spånga � Tel: (46) (0)8 761 70 90 � 
Fax: (46) (0)8 761 81 08 � sweden@invacare.com � finland@invacare.com � 
www.invacare.se
Switzerland:
Invacare AG, � Benkenstrasse 260, CH-4108 Witterswil � Tel: (41) (0)61 487 70 80 � 
Fax: (41) (0)61 487 70 81 � switzerland@invacare.com � www.invacare.ch
United Kingdom:
Invacare Limited, Pencoed Technology Park, Pencoed, Bridgend CF35 5HZ � 
Tel: (44) (0) 1656 776222 � Fax: (44) (0) 1656 776220 � UK@invacare.com � 
www.invacare.co.uk
Portugal:
Invacare Lda � Rua Estrada Velha, 949, P-4465-784 Leça do Balio � 
Tel: (351) (0)225 1059 46/47 � Fax: (351) (0)225 1057 39 � portugal@invacare.com � 
www.invacare.pt



Invacare Corporation www.invacare.com

USA
One Invacare Way
Elyria, Ohio USA
44036-2125
440-329-6000
800-333-6900
Technical Services
440-329-6593
800-832-4707

Manufacturer: 
Invacare Rehabilitation 
Equipment (Suzhou) Co., 
Ltd.
No. 435 Xieyu Street, SIP,
Suzhou, Jiangsu, PRC 215026
Tel: 86-512-62586180
Fax: 86-512-62586167

© 2012 Invacare Corporation.  All 
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in part is prohibited without prior 
written permission from Invacare.  
Trademarks are identified by � and ®. 
All trademarks are owned by or 
licensed to Invacare Corporation or its 
subsidiaries unless otherwise noted. 

EU Representative
Invacare Deutschland GmbH
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